
Instrukcja montażu i obsługi 
kabiny prysznicowej
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Wsuń zaczepy (04) w profile przyścienne (02) tak aby 
pokrywały się z otworami.
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Odmierz odpowiednio wymiar „A” oraz „B”.
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Przyłóż profile przyścienne (02) w miejsca docelowe, pamię+
tając aby był w pionie. 

Następnie wyznacz miejsca otworów, wywierć je i umieść w 
nich kołki rozporowe (03). 

Przykręć profile przyścienne do ściany wkrętami (06).
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Połącz profil pionowy (09) i profil dolny (01) za pomocą 
wkrętów (08).

Przykręć profil pionowy (20) do profilu dolnego (01) wkrę+
tami (08).

Umieść element 23 w profilu dolnym (01). 

Umieść uszczelkę (20) w profilu (19).

Włóż szybę stałą (11) w profil pionowy(09) i profil dolny (01).
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Przykręć profil górny (01) do profili pionowych (09,20) 
wkrętami (08).

Umieść element 23 w profilu górnym (01).

Przesuń element 23 do szyby stałej (11).
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Załóż uszczelki (19,25) na szybę drzwiową (18).
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Załóż uszczelkę międzyszybową (17) na szybę stałą (11).

Umieść zawiasy (12,13,14) w profilach poziomych (01).

Wciśnij uszczelkę klinującą (10) między profil pionowy (09) i 
szybę stałą (11).
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Połącz szybę drzwiową (18) z zawiasami.

Zabezpiecz szybę drzwiową (18) za pomocą blokady (29).
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Umieść drzwi w profilu przyściennym (02).

Ściankę (27) wsuń w drugi profil przyścienny (02).

Połącz drzwi i ściankę.
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Nawierć profile pionowe i połącz je za pomocą wkrętów (05).
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Przykręć klamkę (24) do szyby drzwiowej (18).

Załóż listwy maskujące (07)  na profile pionowe.

Wyjmij blokadę szyby drzwiowej.
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Załóż zaślepki (15,16,21) na profile pionowe.

Zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem 
sanitarnym i pozostaw na 24h do wyschnięcia.


